Tajadera plana ,solids"

Tipos FSH, FSP, FSE

Cierre estanco al polvo alternativamente a presion para solidos a granel
de pulverulentos a granulares, con dimensiones de b rida variables, como
tajadera de emergencia, p. ej. para mantenimientoy  como tajadera
operativa. Fabricacion a medida.

Tipo FSP
Accionamiento
neumatico

Bridas redondas
PN6 o PN10

Zona de producto Zona de accionamiento

Empaquetadura

Ventajas:

- Disefio estable y robusto
- Menor altura de instalacion: 100 6 140 mm
- Sellado del paso de la tajadera ajustable

- Facil mantenimiento

- Option para estanca a presion hasta 3 atm.
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Version estanca a la presion, con junta hinchable n  euméticamente
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Caracteristica:

Estanca hasta 3 atm
Seccion de paso a medida
Functionamiento seguro con mando neumatico incorpor

Versiones: Acero al carbono
Acero inoxidable
Resistente al desgaste
Resistente al temperatura

ado
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Tipos FSH, FSP, FSE

Montaje y funcionamiento:

La tajadera se utiliza para el cierre estanco a presion en las salidas de
recipientes o en conductos de sélidos a granel.

La tajadera se mueve horizontalmente por medio de un cilindro neumatico.
Después de mover la tajadera a la posicion de cierre, la junta hinchable
neumaticamente se acciona para conseguir la estanqueidad a la presion.
El paso de la tajadera se sella utilizando prensaestopas ajustables.
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Tipos FSH, FSP, FSE

Cierre plano tipo FSH, manual

Cierre plano tipo FSE, accionamiento electrico
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