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Válvula rotativa para descarga y dosificación de si los  y/o para 
tuberías de transporte por presión o aspiración, di seño higiénico 
conforme a HACCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas: 
·  Cumple los requisitos de GMP- / FDA y DIN EN 1672-2 . 
·  Idónea para comestibles, fácil de desmontar, fácil de limpiar. 
·  Ahorra espacio. 
·  Estanca al gas hacia el exterior. 
·  Conforme a ATEX- Directiva 94/9/CE, zona 20 interio r, para Uso en 

Atmósferas Potencialmente Explosivas de polvo, frec uente, zona 21 
exterior, con Examen CE de tipo realizado por Organ ismo Notificado. 

 
Certificación:   II 1/2 D 
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Alojamiento de rodamientos 
situados en el exterior, sin 
holgura y robusto, 
mantenimiento mínimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Características conforme a GMP- / FDA: 

·  Zona  de rozado del producto (interior), pulido. Acabado superficial conforme al 
valor Ra deseado. 

·  Todas las soldaduras sin grietas. 
·  Opcional: pulimentado electrolíticamente. 
·  Libre de espacios muertos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escudo lateral 
desmontable 

Rueda celular con 
escludo lateral 

Acoplamiento 

Tipo Ø Entrada / 
Salida mm 

Altura 
mm 

Capacidad de 
transporte 
l/vuelta 

Material 
Carcasa 

Material 
Rotor 

SRVS-Hygiene 150 150 320 5 Fundición de 
acero fino 

Acero fino 
SRVS-Hygiene 200 200 375 9,8 
SRVS-Hygiene 250 250 430 20 

 

Rueda celular con cavidades 
redondeadas 


